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Gewitter sind faszinierend und unheimlich zugleich. Es  
sind schöne, aber auch Unsicherheit verbreitende Natur-
phänomene. Sie zeigen oft nicht nur eine Wetterverände-
rung an, sondern bringen für Menschen, Tiere und Sach-
werte wie Gebäude und Anlagen erhebliche Gefährdungen. 
Schutz vor den möglichen Folgen eines Gewitters ist in 
unserer hochtechnisierten Zeit daher unerlässlich.

Welche Schäden können in Wohngebäuden  
entstehen?
In Wohngebäuden und Privathaushalten sind hochwer-
tige Elektrogeräte, informationstechnische Geräte und 
Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme im Einsatz. Durch
Überspannungen können diese beschädigt oder sogar 
komplett zerstört werden. Der Schadenswert kann dabei 
schnell mehrere tausend Euro erreichen.

Was passiert, wenn der Betrieb steht?
Ohne Schutz kann ein Unternehmen schnell ins Abseits ge-
raten. Ein Gewitter kann IT- und Telekommunikations- sowie 
Automatisierungssysteme außer Betrieb setzen. Als Folge 
können Kunden für einen längeren Zeitraum nicht bedient 
werden – eine Katastrophe für jedes Unternehmen. In hart 
umkämpften Industriebranchen mit Just-in-time-Produktion 
kann dies sogar existenzgefährdend sein.

Die wichtigste Konsequenz lautet daher:  
Schäden durch Überspannungen vermeiden!

Blitz und Überspannungen: 
Eine Gefahr für Gebäude und Anlagen

Was sind Überspannungen und woher kommen sie?
Überspannungen sind kurzzeitige Spannungsimpulse, 
sogenannte Transienten, die nur für Sekundenbruchteile 
auftreten. Angriffspunkte für die störende oder sogar 
zerstörende Wirkung von Transienten sind zum Beispiel:
•	 Energieversorgungssysteme
•	 IT- und Telekommunikationssysteme
•	 Maschinen- und Anlagensteuerungen
•	 Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme

Sicherheit ist machbar
Empfindliche elektrische und elektronische Geräte und 
Systeme lassen sich nur durch ein umfassendes Schutz-
konzept sichern. Wichtig ist dabei der koordinierte Einsatz 
von Schutzgeräten: Blitzstrom-, Überspannungs- und 
Kombi-Ableiter. Blitzstrom-Ableiter leiten große Energien 
zerstörungsfrei ab. Sie werden möglichst nah am zu 
schützenden Gerät installiert. Kombi-Ableiter vereinen das 
hohe Ableitvermögen von Blitzstrom-Ableitern mit dem 
niedrigen Schutzpegel der Überspannungs-Ableiter zum 
Schutz von Endgeräten. Sie werden deshalb zum Schutz 
kompakter Anlagen eingesetzt. 

Die modularen Überspannungsschutzgeräte der DEHN-
Produktlinien Red/Line® für die Energietechnik und Yellow/
Line für die Daten- und Informationstechnik erlauben die 
Umsetzung angepasster Schutzkonzepte unter technischen 
und wirtschaftlichen Aspekten.

Schützen Sie Wohngebäude, Zweck- und Industrie-
bauten mit koordiniertem Blitz- und Überspannungs-
schutz von DEHN.



Direkter Blitzeinschlag
ist eine häufige Ursache von Gebäudebränden und mecha-
nischen Beschädigungen von Gebäuden. Mit einem äußeren 
Blitzschutz kann dies verhindert werden. Dennoch verur-
sacht der fließende Blitzstrom eine lokale Potentialanhebung 
des Erdpotentials im geschützten Gebäude. In dessen Folge 
kann es zu Überschlägen an Versorgungssystemen kom-
men, die von außen in das Gebäude eingeführt werden. 
Der Einsatz von Blitzstrom-Ableitern zum Schutz elektrischer 
Anlagen und Systeme ist erforderlich.

Blitzeinschläge in der Nähe
erzeugen transiente Spannungsimpulse  auf den Versor-
gungsleitungen des Gebäudes, die durch hohe elektroma-
gnetische Feld des Blitzes (LEMP)* verursacht werden. Sie 
können Spitzenwerte von einigen tausend Volt erreichen.
Überspannungs-Ableiter für die Energietechnik und die 
Informationstechnik sind zum Schutz elektrischer Anlagen 
und Systeme notwendig.

Schalthandlungen
beim Schalten großer Lasten verursachen Schaltüberspan-
nungen (SEMP)** in elektrischen Systemen von mehreren 
tausend Volt. Diese können angeschlossene elektrische 
Geräte stören oder zerstören. Werden Energie- und 
Datenleitungen über eine längere Distanz parallel geführt, 
können Schaltüberspannungen auch auf Datenleitungen 
eingekoppelt werden und auf diesem Weg angeschlossene 
elektrische Geräte stören oder zerstören.

* LEMP: Lightning Electromagnetic Pulse – Elektromagnetischer Blitzimpuls
** SEMP: Switching Electromagnetic Pulse – Elektromagnetischer Schaltimpuls 3
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In modernen Haushalten machen elektrische Geräte und 
Systeme den Alltag komfortabler: 
•	 TV-, Musik-, Video- und SAT-Anlagen
•	 E-Herde, Geschirrspül- und Waschmaschinen, Trockner,
	 Kühl- / Gefrierschränke, Kaffeevollautomaten, etc.
•	 Laptops / PCs / Tablet PCs, Drucker, Smartphones, etc.
•	 Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme

Versicherungsschutz allein genügt nicht
Durch Überspannungen können diese Geräte beschädigt 
oder sogar komplett funktionsunfähig werden. Dabei kann 
der Sachschaden schnell einige tausend Euro betragen. 
Zu dem materiellen Schaden kommt oft ein immaterieller 
durch Verlust persönlicher Daten wie Foto-, Video- oder 
Musikdateien. Unangenehm sind die Folgen von Über-
spannungen auch dann, wenn aufgrund beschädigter 
Steuerungen die Heizung, die Rollläden oder die Be-
leuchtung ausfallen. Auch wenn die Hausratversicherung 
den Schaden übernimmt bleiben die persönlichen Daten 
verloren. Schadensregulierung und Ersatzbeschaffungen 
kosten Zeit und Nerven. Sorgen Sie mit Überspannungs-
schutz vor!

Der erste Schritt: Anlagenschutz
Zunächst werden alle Leitungen mit Außenanbindung 
betrachtet: Leitungen für Energie / Telefon / Beleuchtung, 
Anschlüsse für TV- / SAT-Anlagen, für PV-Anlagen, etc.

In Wohngebäuden sind häufig Zähleinrichtungen und 
Stromkreisverteilungen in einem Gehäuse untergebracht. 
Hier schützt DEHNventil® 1  in seinen unterschiedlichen 
Ausführungsformen sowohl die Installation als auch die 
Endgeräte auf der Energieseite auch bei direkten Blitzein-
schlägen. Die Telefonverbindung, z. B. über DSL/ISDN, lässt 
sich durch DEHNbox 2  sichern. Dieser Schutz ist für den 
sicheren Betrieb des DSL-Routers ausreichend. Im Keller 
befindet sich meist auch die Heizung, deren Regelung mit 
DEHNrail 3  und BLITZDUCTOR® XT 4  geschützt werden 
kann.  

Sind weitere Verteilungen vorhanden, so sind in diesen 
Überspannungs-Ableiter vom Typ DEHNguard® 6

vorzusehen.

Der zweite Schritt: Endgeräteschutz
Alle Endgeräte, die von mehreren Netzen gespeist werden, 
benötigen einen Überspannungsschutz direkt an den 
Eingängen. Dazu zählen TV-, Video- und Musikanlagen 
genauso wie Alarm- oder Videoüberwachungsanlagen.  
Die Grafik auf der rechten Seite zeigt beispielhaft den 
Einsatz verschiedener Überspannungs-Schutzgeräte. Die 
Antennenverstärker lassen sich mit DEHNgate 16 schützen. 

Der gestaffelte Einsatz von Überspannungsschutz-
geräten vermeidet Schäden – und kostet weniger als 
man denkt.

Schützen Sie persönliche Werte
im Wohngebäude

Schutzgerät Art.-Nr.

DEHNventil® ZP TNC
alternativ: DEHNventil® ZP TT / TNS
alternativ: DEHNventil® modular TNC
alternativ: DEHNventil® modular TT
alternativ: DEHNventil® modular TNS

900 390
900 391
951 300
951 310
951 400

DEHNbox TC 180 922 210

DEHNrail modular 2P 953 200

BLITZDUCTOR® XT ML2 BE S 5
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 220
920 300

Potentialausgleichsschiene K12 563 200

DEHNguard® modular TNS
alternativ: DEHNguard® modular TT
alternativ: DEHNguard® modular TNC

952 400
952 310
952 300

DEHNlink ISDN I 929 024

BLITZDUCTOR® XT ML4 BE XX* 
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 32X
920 300

BLITZDUCTOR® XT ML2 BE XX* 
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 22X
920 300

DEHNprotector 230 909 230

DEHNprotector 230 TV 909 300

DEHNprotector 230 LAN100 909 321

UGKF BNC 929 010

DEHNflex M 924 396

DEHNgate FF TV 909 703

Datenschutzmodul 924 272
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*Typenauswahl entsprechend verwendeter Systemtechnik
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In Büro- und Verwaltungsgebäuden gehören PCs, Server, 
Netzwerke und TK-Anlagen zur Mindestausstattung. Ein 
Ausfall würde den Betrieb stilllegen, da alle Arbeitsabläufe 
nur mit diesen Systemen funktionieren. Dazu kommen 
Gebäudeautomatisierungssysteme, die über Bussysteme 
wie KNX und LON vernetzt sind. 

Schutz der Energietechnik
Die Grafik auf der rechten Seite zeigt beispielhaft ein 
Verwaltungsgebäude. Für die Energieversorgung können 
Kombi-Ableiter wie DEHNvenCI 1  und Überspannungs-
Ableiter vom Typ DEHNguard® 4  eingesetzt werden.  

DEHNrail 5 , SFL-Protector 9  oder auch DEHNsafe 11 
schützen die Endgeräte vor Überspannungen und setzen 
induzierte Spannungen und Schaltüberspannungen auf 
ungefährliche Werte herab.

Schutz der Informations- und Kommunikations-
technik
Ob Daten- oder Sprachübertragung, beide benötigen für 
einen sicheren Betrieb entsprechende Schutzbausteine. 
Netzwerke werden in der Regel als universelle Verkabe-
lungen nach EN 50173 aufgebaut. Selbst wenn Glasfaser-
leitungen zwischen Gebäude- und Etagenverteiler heute 
Standard sind, werden doch vom Etagenverteiler zum 
Endgerät üblicherweise Kupferleitungen verlegt. Ein Schutz 
der HUBs, Bridges oder Switches durch den NET-Protector 
LSA 4TP 8  ist daher notwendig.

Endgeräte können durch die Patchleitung DEHNpatch 6  
geschützt werden. Für die gebäudeüberschreitenden 
informationstechnischen Leitungen kann das DEHN- 
Potentialausgleich-Gehäuse 2  verwendet werden.  
Es ist mit LSA-Trennleisten und blitzstromtragfähigen 
DEHNrapid® LSA-Steckmagazinen bestückbar.

Zum Schutz der TK-Anlage kann im Etagenverteiler für  
die abgehenden Leitungen zu den Systemtelefonen 
NET-Protector 10 zum Einsatz kommen. Am Systemtelefon 
kann zum Beispiel das Datenschutzmodul 12 verwendet 
werden. 

Schutz der Gebäudeautomatisierung
Der Ausfall der Gebäudeautomatisierung kann verheeren-
de Folgen haben. Fällt die Klimaanlage durch Überspan-
nungen aus, kann dies bewirken, dass ein Rechenzentrum 
abgeschaltet oder ein Server heruntergefahren werden 
muss. 

Wie aus der Grafik ersichtlich, können Bussysteme wie 
KNX/EIB oder LON durch Schutzbausteine wie BUStector 13, 
DEHNconnect 14 oder BLITZDUCTOR® XT 15 geschützt 
werden. 

System- und konzeptgerechter Einbau von Über-
spannungsschutzgeräten leistet einen Beitrag zur 
Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit.

Sichern Sie den störungsfreien Betrieb
im Büro- und Verwaltungsgebäude

Schutzgerät Art.-Nr.

DEHNvenCI DVCI 1 255 FM 961 205

DEHN-Potentialausgleich-Gehäuse
Trennleiste LSA
DEHNrapid LSA

906 101
907 996
907 401

Potentialausgleichsschiene 563 200

DEHNguard® modular TNS 952 405

DEHNrail modular 953 205

DEHNpatch 929 100

DEHNlink ISDN I 929 024

NET-Protector LSA 4 TP für 8 Ports
19"-Einbaugehäuse für 3 x NET Pro

929 036
929 034

SFL-Protector 19“ 909 251

NET-Protector TC 2 LSA
19"-Einbaugehäuse für 3 x NET Pro

929 072
929 034

DEHNsafe 924 370

Datenschutzmodul DSM TC 1 SK 924 271

BUStector 925 001

DEHNconnect SD2 MD 48 917 942

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD 48
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 345
920 300

DEHNrail modular 953 405
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Automatisierungssysteme sind in den meisten Industrie-
unternehmen Standard. Ein Ausfall des Automatisierungs-
systems bedeutet Produktionsstillstand. Dieser kann einen 
Betrieb an den Rand des Ruins bringen. 

Überspannungsschutz erhöht die Betriebssicherheit
Um die Betriebssicherheit zu erhöhen, sollten zunächst 
die gebäudeüberschreitenden Leitungen lokalisiert und 
geschützt werden. Die Grafik rechts zeigt beispielhaft die 
Energieversorgung und die Informationsübertragung über 
Profibus und Industrial Ethernet.

Bei der Energieversorgung ist der mögliche Kurzschluss-
strom besonders zu beachten. Der koordinierte Blitzstrom-
Ableiter DEHNbloc® Maxi S 1  ist mit Kurzschlussströmen 
bis 100 kAeff geprüft. Dies unterstreicht die Eignung 
für den Industriebereich. BLITZDUCTOR® XT 2  schützt 
informationstechnische Leitungen auch bei direkten 
Blitzeinschlägen.

Potentialinseln bilden
Ob SPS oder AS-Interface, Sensoren, Aktoren oder 
Ex-Barrieren, für alle gilt: Auftretende Überspannungen 
müssen im Gerät mit allen angeschlossenen Leitungen 
ausgeglichen werden – es muss eine „Potentialinsel” 
entstehen.

Auf der Energieversorgungsseite erfüllen Schutzgeräte 
wie der Ableiter VNH 9 , SPS-Protector 10 und DEHNrail 
modular 13  diese Aufgabe.

Für die informationstechnischen Leitungen können  
zum Beispiel DEHNconnect 11, DEHNpatch 3 ,  
BLITZDUCTOR® XT 12 oder Überspannungs-Ableiter für 
Profibus DP 5  in Mikrosekunden die Überspannungen 
ausgleichen.

In Verbindung mit einem vermaschten Potentialausgleich 
und Erdungssystem werden so überspannungsbedingte 
Ausfälle und damit Betriebsunterbrechungen vermieden. 

Blitz- und Überspannungsschutz ist eine Investition, 
die sich schnell bezahlt macht.

Erhöhen Sie die Betriebssicherheit 
im Industrieunternehmen

Schutzgerät Art.-Nr.

DEHNbloc® Maxi S
alternativ: DEHNbloc® M 
alternativ: DEHNbloc® für Hutschiene

900 220
961 125
900 120

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD HF 5
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 371
920 300

DEHNpatch 929 100

Überspannungsschutz STC-Modul 924 350

Ableiter für SUB-D-Anschluss, 9-polig 924 017

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD EX
BLITZDUCTOR® XT Ex Basisteil

920 381
920 301

DEHNpipe MD EX 929 960

Potentialausgleichsschiene 10 CU
Abdeckung NIRO

472 217
472 289

Überspannungs-Ableiter VNH
alternativ: DEHNguard® M TNS CI FM

900 261
952 406

SPS-Protector 912 253

DEHNconnect SD2 ME 917 921

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 345
920 300

DEHNrail modular 953 405
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Informationen zum Blitz- 
und Überspannungsschutz

Ihre Adresse:

........................................................................................................................................... 
Name			   ggf. Firma 	

........................................................................................................................................... 
Straße/Nr.

........................................................................................................................................... 
PLZ/Ort

........................................................................................................................................... 
E-Mail

Bitte senden Sie Ihre Informationsmaterial-Anfrage an:

	Postanschrift	 DEHN + SÖHNE

				   GmbH + Co.KG.

				   Postfach 1640

				   D-92306 Neumarkt 

	Telefon	 +49 9181 906 - 0

	Fax		 +49 9181 906 - 1478
	E-Mail	 info@dehn.de

Bitte senden Sie mir folgendes Informationsmaterial zu: 

	 Fachbuch BLITZPLANER®

	 DS130: Broschüre Produktauswahl Blitz- und Überspannungsschutz

	 DS609: Broschüre DEHNacademy – Seminarplan

	 Hauptkatalog Überspannungsschutz

	 Hauptkatalog Blitzschutz/Erdung

www.dehn.de/de/
downloads



Ihre Produktauswahl

Schutzgerät Art.-Nr. Stück

DEHNventil® ZP TNC
alternativ: DEHNventil® ZP TT
alternativ: DEHNventil® modular TNC
alternativ: DEHNventil® modular TT
alternativ: DEHNventil® modular TNS

900 390
900 391
951 300
951 310
951 400

DEHNbox TC 180 922 210

DEHNrail modular 2P 953 200

BLITZDUCTOR® XT ML2 BE S 5
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 220
920 300

Potentialausgleichsschiene K12 563 200

DEHNguard® modular TNS
alternativ: DEHNguard® modular TT
alternativ: DEHNguard® modular TNC

952 400
952 310
952 300

DEHNlink ISDN I 929 024

BLITZDUCTOR® XT ML4 BE XX* 
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 32X
920 300

BLITZDUCTOR® XT ML2 BE XX* 
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 22X
920 300

DEHNprotector 230 909 230

DEHNprotector 230 TV 909 300

DEHNprotector 230 LAN100 909 321

UGKF BNC 929 010

DEHNflex M 924 396

DEHNgate 909 703

Datenschutzmodul 924 272

* Typenauswahl entsprechend verwendeter Systemtechnik

Schutzgerät Art.-Nr. Stück

DEHNvenCI DVCI 1 255 FM 961 205

DEHN-Potentialausgleich-Gehäuse
Trennleiste LSA
DEHNrapid LSA

906 101
907 996
907 401

Potentialausgleichsschiene 563 200

DEHNguard® modular TNS 952 405

DEHNrail modular 953 205

DEHNpatch 929 100

DEHNlink ISDN I 929 024

NET-Protector 4 TP für 8 Ports
19"-Einbaugehäuse für 3 x NET Pro

929 036
929 034

SFL-Protector 19“ 909 251

NET-Protector TC 2 LSA
19"-Einbaugehäuse für 3 x NET Pro

929 072
929 034

DEHNsafe 924 370

Datenschutzmodul DSM TC 1 SK 924 271

BUStector 925 001

DEHNconnect SD2 MD 48 917 942

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD 48
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 345
920 300

DEHNrail modular 953 405

Schutzgerät Art.-Nr. Stück

DEHNbloc® Maxi S
alternativ: DEHNbloc® M 
alternativ: DEHNbloc® für Hutschiene

900 220
961 125
900 120

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD HF 5
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 371
920 300

DEHNpatch 929 100

Überspannungsschutz STC-Modul 924 350

Ableiter für SUB-D-Anschluss, 
9-polig

924 017

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD EX
BLITZDUCTOR® XT Ex Basisteil

920 381
920 301

DEHNpipe MD Ex 929 960

Potentialausgleichsschiene 10 CU
Abdeckung NIRO

472 217
472 289

Überspannungs-Ableiter VNH
alternativ: DEHNguard® M TNS CI FM

900 261
952 406

SPS-Protector 912 253

DEHNconnect SD2 ME 917 921

BLITZDUCTOR® XT ML4 BD
BLITZDUCTOR® XT Basisteil

920 345
920 300

DEHNrail modular 953 405

Wohngebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Industriegebäude
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Ihr Elektro-Fachbetrieb 
berät Sie gerne:

www.dehn.de/vertrieb-de

Elektrotechnik Kühler GmbH
Freiherr vom Stein Straße 2
04895 Falkenberg
Telefon: 035365 – 185530
Telefax: 035365 – 185572
E-Mail: info@etk-ee.de
Internet: www.etk-ee.de


